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Moc siln. Wymiary [mm] Masa
Typ pompy [kW] L [ ol [ b2 [ b3 [ b4 [ 15 H h d [ D1 [ D2 [ 03 [ D4 Jmxd | lkal
PTe2 50/290 3.0 340 117 117 178 110 250 790 115 144 50 102 125 165 | 4Xx18 65
PTe2 50/360 4.0 340 133 119 220 134 250 840 115 144 50 102 125 165 14x18 76
DANE ELEKTRYCZNE
Moc Wspotczynnik Prad -
Typ silnika znamionowa [\L;] mocy nominalny ig?:si fgﬂf&iﬂ
[KW] cosé 1, [A] ' y
2900 min”
MGE 100LB 3.0 3x400-415 0,83 6.8 F IP 55
MGE 112MB 4.0 3x400-415 0.84 9.0 F IP 55
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Moc siln. Wymiary [mm] Masa
Typ pompy [kW] L [ ol [ b2 [ 03 [ o4 [ 05 H h d T D1 [ D2 [ D3 [ D4 g | [kl
PTe2 50/430 55 340 133 119 220 134 300 898 115 144 50 102 125 165 | 4X18 95
PTe2 50/440 7.5 440 180 164 220 134 300 904 115 144 50 102 125 165 | 4Xx18 108
DANE ELEKTRYCZNE
. MOC U Wspdtczynnik Pfad Klasa Stopien
Typ silnika Znamionowa V] mocy nominalny izolacii ochron
kW] cosé 1, [A] ) y
2900 min’
MGE 132SB 55 3x400-415 0,86 12,0 F IP 55
MGE 132SC 7.5 3x400-415 0.86 16.0 E [P 55
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Moc siln. Wymiary [mm] Masa
Typ pompy [kw] L [ ol [ b2 [ b3 [ ba [ 5 H h [ D1 [ D2 [ D3 [ D4 Jmxd | lkal
PTe2 50/570 11.0 440 180 164 258 389 350 828 115 144 50 102 125 165 | 4X18 184
PTe2 50/710 15.0 440 [ 180 [ 164 | 313 [ 417 [ 350 [ 840 | 115 [ 144 50 102 [ 125 [ 165 [4x18 | 202
DANE ELEKTRYCZNE
Moc Wspotczynnik Prad .
Typ silnika znamionowa [\l;] mocy nominalny ichlJ?;ca'i féﬁ?(')?}n
[kW] cos¢ I, [A] ) y
2900 min”
MGE 160M 11.0 3x400-415 0.93 21.3 F [P 54
MGE 160MX 15.0 3x400-415 0.94 28.1 F [P 54
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Moc siln. Wymiary [mm] Masa
Typ pompy [kW] L [ ot [ 02 [ b3 [ 04 |05 H h & [ D1 T D2 [ D3 [ D4 [mxd | [kl
PTe2 50/830 18,5 440 180 164 313 417 350 878 115 144 50 102 125 165 | 4X18 245
PTe2 50/900 22.0 440 180 164 350 439 350 904 115 144 50 102 125 165 | 4X18 276
DANE ELEKTRYCZNE
Moc Wspotczynnik Prad -
Typ silnika znamionowa [\L;] mocy nominalny ifclj?:;i (;Q’Ctﬁmn
[kW] cosé 1, [A] : /
2900 min™
MGE 160L 18.5 3x400-415 0,95 34,2 F IP 54
MGE 180M 22,0 3x400-415 0,94 41,9 F IP 54
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Moc siln. Wymiary [mm] Masa
Typ pompy [kw] L [ ol [ b2 T 03 [ o4 |15 H h d T Dt [ D2 ] D3 [ D4 [mxg | Ik
PTe2 65/190 2,2 360 142 124 178 110 200 768 105 144 65 124 145 185 | 4X18 60
PTe2 65/230 3.0 360 142 124 178 110 250 801 105 144 65 124 145 185 14x18 69
DANE ELEKTRYCZNE
. MOC U Wspotczynnik Pfad Klasa Stopien
Typ silnika znamionowa V] mocy nominalny izolacii ochron
[KW] cosé 1, [A] J y
2900 min”
MGE 90LA 2.2 3x400-415 0,77 54 F IP 55
MGE 100LB 3.0 3x400-415 0.83 6.8 F IP 55
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Moc siln. Wymiary [mm] Masa
Typ pompy [kW] L T ot [ b2 [ 03 [ b4 [ 05 [ H h d [ D1 [ D2 [ D3 [ D4 Joxd | [ko]
PTe2 65/260 4,0 360 142 124 220 134 250 842 105 144 65 124 145 185 | 4X18 79
PTe2 65/340 55 360 142 124 220 134 300 899 105 144 65 124 145 185 |4X18 98
DANE ELEKTRYCZNE
Moc Wspotczynnik Prad -
Typ silnika znamionowa [\L;] mocy nominalny i;(cl)?asca'i ggﬁ?&iﬂ
[KW] cosé I, [A] ! y
2900 min™
MGE 112MB 4.0 3x400-415 0,84 9.0 F IP 55
MGE 132SB 55 3x400-415 0.86 12.0 F IP 55
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Moc siln. Wymiary [mm] Masa
Typ pompy [kWw] L [ ot [ b2 T b3 [ b4 [ s H h d T D1 [ 02 [ D3 [ D4 [mxa | [kl
PTe2 65/410 75 360 142 124 220 134 300 899 105 144 65 124 145 185 | 4x18 98
PTe2 65/460 11.0 475 178 164 258 389 350 837 125 144 65 122 145 185 |4Xx18 186
DANE ELEKTRYCZNE
- MOC U Wspotczynnik P@d Klasa Stopien
Typ silnika znamionowa mocy nominalny . "
V] izolacji ochrony
[kW] cos¢ I, [A]
2900 min”
MGE 132SC 75 3x400-415 0.86 16.0 F IP 55
MGE 160M 11.0 3x400-415 0.93 21.3 F IP 54
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Moc siln. Wymiary [mm] Masa
Typ pompy [kW] L T ol [ b2 [ b3 [ 04 [ 05 [ H h | d [ Dt [ D2 ] D3 [ D4 [mxa | [ka]
PTe2 65/550 15.0 475 178 164 313 417 350 849 125 144 65 122 145 185 | 4X18 203
PTe2 65/660 185 475 178 164 313 447 350 887 125 144 65 122 145 185 14X18 246
DANE ELEKTRYCZNE
- Moc U Wspotczynnik Prad Klasa Stopier
Typ silnika znamionowa V] mocy nominalny izolaci ochron
[KW] cosé 1, [A] ) y
2900 min”
MGE 160MX 15.0 3x400-415 0,94 281 F IP 54
MGE 160L 18.5 3x400-415 0.95 342 F IP 54
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Moc siln. Wymiary [mm] Masa
Typ pormpy [KW] L [ of [ b2 [ 03 [ b4 [ 05 [ H h d [ D1 [ D2 [ D3 [ D4 [mud | lkal
PTe2 65/720 22.0 475 178 164 350 439 350 913 125 144 65 122 145 185 | 4X18 278
PTe2 80/140 2.2 360 119 133 178 110 200 122 104 144 80 133 160 200 14x18 63
DANE ELEKTRYCZNE
Moc Wspotczynnik Prad -
Typ silnika znamionowa [\L;] mocy nominalny ig?:gi Osctﬂféin
[KW] cosé I, [A] ) y
2900 min”
MGE 90LA 2,2 3x400-415 0,77 5.4 F IP 55
MGE 180M 22,0 3x400-415 0,94 419 F IP 54
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Moc siln. Wymiary [mm] Masa
Typ pormpy MW [T [ of [ b2 [ b3 [ b4 [ 65 [ H [ 0 [ d [ b1 | D2 D3 [ 04 [mea | [kl
PTe2 80/180 3,0 360 [ 119 133 | 178 | 110 | 250 804 104 | 144 80 133 | 160 | 200 [4x18 73
PTe2 80/210 4.0 360 | 119 133 1 220 | 134 | 250 845 104 | 144 80 133 | 160 [ 200 [4x18 83
DANE ELEKTRYCZNE
- MOC U Wspotczynnik Pfad Klasa Stopien
Typ silnika znamionowa V] mocy nominalny zolacii ochron
[kW] cosd I, [A] : /
2900 min’’
MGE 100LB 3.0 3x400-415 0,83 6.8 F IP 55
MGE 112MB 4.0 3x400-415 0.84 9.0 F IP 55
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Moc siln. Wymiary [mm] Masa
Typ pompy W [T T of [ b2 [ b3 [ b4 [ o5 [ H [ h [ d [ bf | D2 D3 | D4 [ma | [kl
PTe2 80/240 55 360 119 133 220 134 300 903 104 144 80 133 160 200 | 4x18 102
PTe2 80/250 75 440 144 176 220 134 300 913 109 144 80 133 160 200 | 4x18 109
DANE ELEKTRYCZNE
Moc Wspotczynnik Prad .
Typ silnika znamionowa [\L;] mocy nominalny ig?:s'i ()Séﬁfc')?]n
kW] cosé I, [A] J y
2900 min’'
MGE 132SB 55 3x400-415 0,86 12,0 F IP 55
MGE 132SC 75 3x400-415 0.86 16.0 F [P 55
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=] 90 9 14 90'%
1 | —1 12 — ]
8 807 10 A | ——180%
¢ L) n[%] = . —1 704 n[%]
4 —] 0% 60 ’ L — =T ok .
2 —T 5% 40 ! -é/so%o .
= zﬂ == :
15 30 45 B‘O 75 90 105 120Q [m¥h) 0 20 4‘0 60 80 100 120 140 160 Q[m“/h?
DANE MONTAZOWE
. b5 .
PELLEN o b3
|
hT ‘ 7y
|
= E pu g
Y MY
nxd n
RIS\ o -
| i
D1
) . L .
D3
< D4 »
D1 =L b2
Moc siln. Wymiary [mm] Masa
Typ pompy [kW] L [ of T b2 [ b3 [ ba |15 H h d T D1 T D2 [ D3 [ D4 [mug | [kal
PTe2 80/330 11,0 440 | 144 176 [ 258 | 389 | 350 837 109 [ 144 80 133 | 160 | 200 [4X18 185
PTe2 80/400 15.0 440 | 144 176 | 313 | 417 | 350 849 109 [ 144 80 133 | 160 | 200 [4x18 202
DANE ELEKTRYCZNE
Moc Wspotczynnik Prad -
Typ silnika znamionowa [\l;] mocy nominalny i;(rl)?:gi (?ctﬁmn
[KW] cosé I, [A] ) y
2900 min”
MGE 160M 11.0 3x400-415 0,93 21,3 F IP 54
MGE 160MX 15.0 3x400-415 0.94 28.1 F IP 54
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n=2900 min"'
H Fto0% — H
[m] — PTe2 80/520 (m] PTe2 80/570
45 55 (100 % E——
40 90 % %
T 45 =90 ——
3 T
Lo0%—t— | 3 40
30 35 =809 ]
25 gt 30
570 %t
2 NPSH 2% =
=60 %———— [m] | i NPSH
" . 20 |60 % — ml
15 6
50 %—t Ceoo
10 — 4 50 %———r | N
140 %——-| >/ | — 10 g ——1 )é 4
) S — 2 5 —— )
25 h——— =25 %————t
0 0 0 0
0 20 40 60 80 100 120 140 Q[mYh] 0 20 40 60 80 100 120 140 Q[m¥n]
[ \
| | | | | I T T T |
0 50 100 150 200 Q [/min] 0 50 100 150 200 Q [/min]
P2 P2
kW] (kW] \
25 25 100 %—|
20 100 %) 20 |
90 %
15 — L 15 / — 80 %
[ — 180 % N[%] / N[%]
10 /; ,_,’_<70 - 60 10 e —T——70 60
— [ — 0 —
s /%/__/eo% © . ////—eo%
I T—50 % =—50 %’ 30
1 //
s =10 % e e
0 5 % 0 0 S% | 0
0 20 40 60 80 100 120 140 Q[mvh] 0 20 40 60 80 100 120 140 Q[mYh]
« b5 .
4, o b3
hT % ry

pu =g
A MY
d n
- NXi
IS\ — -
W A
e 7 0
..4'75 A A
D1
) . L .
D3
D4,
RN
Moc siln. Wymiary [mm] Masa
Typ pompy [kW] L [ b1 [ b2 | b3 [ b4 [ b5 H h d DI | D2 [ D3 [ D4 [mxd | [ka]
PTe2 80/520 185 | 500 | 162 | 187 | 313 | 417 | 350 | 887 | 115 | 144 | 80 | 133 | 160 | 200 |4X18 | 252
PTe2 80/570 220 | 500 | 162 | 187 | 350 | 439 | 350 | 913 | 115 | 144 | 80 | 133 | 160 | 200 |4xi8 | 283

DANE ELEKTRYCZNE

Moc U Wspotczynnik Prad Klasa Stopier
Typ silnika znamionowa V] mocy nominalny izolacii ochron
[kW] cosé 1, [A] : /
2900 min”
MGE 160L 18.5 3x400-415 0.95 34,2 F IP 54
MGE 180M 22,0 3x400-415 0,94 41,9 F IP 54
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n=2900 min"’
H H ‘
(m] PTe2 100/160 [m] | PTe2 100/200
L =100 %
16 =100 — 24 —
14 21
Lo 90 % |
12 — 18 -~
\/ =80 —
10 =80 % 15 >
| Frow—1 | D4
8 E70% - NPSH 12 —
[m]
6 160 % > 6 g |60 4 NPSH
. — [m]
4 50 y —T ) 6 50—y L .
F20% 8 F40 H———|
2 2 — 2
=25 9 1 L25 9
0 0 0 0
0 10 20 30 40 0 6 70 8 % 100 am 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100  Q[m¥h]
[
| T [ [ I T T T
0 50 100 150 Q [/min] 0 50 100 150 Q [Vmin]
P2 P2
kW] [kW]
o o L—100 %
L —T
5 5 L L — 0%
L —
| l100% I R
4 [— 7 4 80 %
_/./—/?/0 % N[%] | /// N[%]
= ——— }OW 60 ) —— /// 70 % 60
2 P e = 0% 40 2 ////’_————_—\6075/ 40
F——- ’J’_______GO —F
—r = ° e % B N s
4 50 % 20 1 ] 20
5 40 %7 ‘ B |
P y—— o
0 %% | | 0 0 — 0
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 Q[mYn 0 20 30 40 50 60 70 8 90 100 Q[m/h]
« b5 .
4, o b3
hT % ry

[my nxd, [n]
A4 —‘w& ’;’: o
W A
E 7 -:V A
D1
D3
< D4 »
b1 =L b2
Moc siln. Wymiary [mm] Masa
Typ pompy [kW] L [ ot [ b2 [ 03 [ o4 [ 05 [ H h d [ D1 [ D2 [ D3 [ D4 [mud | lkal
PTe2 100/160 40 500 139 156 220 134 250 882 140 144 100 158 180 220 | 4x18 98
PTe2 100/200 55 500 139 156 220 134 300 940 140 144 100 158 180 220 | 4x18 117
DANE ELEKTRYCZNE
Moc Wspotczynnik Prad o
Typ silnika znamionowa [\L;] mocy nominalny i?(l)?;gi ggﬁ?{'}?}n
[kW] cosé I, [A] ) y
2900 min”
MGE 112MB 4.0 3x400-415 0.84 9.0 F IP 55
MGE 132SB 5.9 3x400-415 0.86 12.0 F IP 55
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n=2900 min"'
H H
[m] PTe2 100/240 [m] PTe2 100/250
27 oy 1007 [
——
100 %—1——— ™~
%
~_ 21
21 190
F90 %——TF— | 18 —
18 — 80 % . ™~
1-80 % > 15 NPSH
15 ™~ >/ m]
1o ET0% - 8
19 FLOS———— NPSH T~ y
[m] L 60 % > ——
g |80 %——— 6 o ™~ >/ °
5 o0 ™~ \ o [£50% )
40 %————— > | — 40 %o———|
B 3 S 2
325 2
25 Sr—— T
0 0 0 0
20 % 60 80 100 120 140 Q[m¥h] 20 40 60 80 100 120 140 160 180  Q[m¥h]
\ |
I T T T T | | | [
0 50 100 150 200 Q [ymin] 0 100 200 300 Q[/min]
P2 P2
(] fiw] | _100%
10 12 — f
| 100% 10 | +—T | |90
8 L | 80 %
| gt 8 — | N
6 | —T
| — | 8% n[%] 6 —| — 70 % 60
L — L—T
4 70 60 |
L — 1T —1— 50 % 4 — 60 % 4
T . /-74 IS
2 s 30 ) —s0 2
=i I, P
0 —o5%— | 0 0 o ——0% 0
T
0 20 40 60 80 100 120 140 Q[m¥h] o 2 40 60 8 100 120 140 160 180  qpmh
« b5 .
PN

'Y A
- J,@ nxd, n
v —‘m& - —
7N
T E ? -EV A
D1
) . L .
D3
D4
TN 7R
Moc siln. Wymiary [mm] Masa
Typ pompy [kw] L [ b1 [ 02 1 b3 [ b4 | b5 H h d DI | 02 [ D3 | D4 [ mxd | lka]
PTe2 100/240 75 | 500 | 139 | 156 | 220 | 134 | 300 | 940 | 140 | 144 | 100 | 158 | 180 | 220 |4X18 | 117
PTe2 100/250 11.0_| 550 | 151 | 190 | 258 | 389 | 350 | 850 | 140 | 144 | 100 | 158 | 180 | 220 | 4X18 | 210

DANE ELEKTRYCZNE

Moc Wspotczynnik Prad -
Typ silnika znamionowa [\L;] mocy nominalny ig?:gi OS;?]E(')?P
[kW] cos¢ 1, [A] : /
2900 min”
MGE 132SC 7.5 3x400-415 0,86 16,0 F IP 55
MGE 160M 11.0 3x400-415 0.93 213 F IP 54
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CHARAKTERYSTYKA .
n=2900 min"'
H H
[m] PTe2 100/310 [m] l — PTe2 100/360
&) 3 [100%
2 " i — 2 —
~_ 90 % ~
24 =90 — 24 |
—— 1780 %] ~
20 |-80% e / NPSH 20 . NPSH
™~ > . 16 170 — E[m]
18 Fro s ——1] > ’ I~ S/
12 50 = > 6 12 |90 % T = 6
i — —
g F0—— ™ > 4 Y N — 4
I~
| Eos—— , A T > ,
25 %\\// =259 ol
0? 20 40 60 80 100 120 140 180 180 Qo 0‘ 2 4 60 8 100 130 140 160 180 200 Qi
0 100 200 W a [Vmin] 0 100 200 300 Q [/min]
P2 P2
kW] ‘100% [kw]
14 —— / 2 |
1 I [ " || Ligoy
10 ; //’—//___,_ 30 u/ . ///////90 *
. | %] 16 |—— m—— T aw e
. /// || 70% o 12 /:////’____7 Z 60
= — 60 % 20 D — % 40
J— 50 % 0 = = + | 2
— 0% =40 %]
0 B | 0 0 B 0
0 20 40 60 8 100 120 140 160 180  q[mih 0O 20 40 60 8 100 120 140 160 180 200 @ [m/h]
DANE MONTAZOWE
. b5 R
D4 o b3
|
hT ‘ 7y
|
pu g
Y MY
nxd, n
- 411\
IIENNY - -
s
E 7 -:V A
D1
) . L .
D3
< D4 »
Db =L b2,
Moc siln. Wymiary [mm] Masa
Typ pompy W T T o1 T o T o3 T o4 o5 T H [ 0 T d 1T T 02 [ 03 T 04 Toa | [k
PTe2 100/310 15,0 550 15 190 313 417 350 871 40 144 100 158 80 220 | 4Xx18 227
PTe2 100/360 18,5 550 15 190 313 417 350 909 40 144 100 158 80 220 | 4X18 270
DANE ELEKTRYCZNE
Moc Wspotczynnik Prad -
Typ silnika znamionowa [\L;] mocy nominalny if(l?asgi Osgﬁmn
[KW] cosé 1, [A] ' y
2900 min”
MGE 160MX 15.0 3x400-415 0.94 281 F IP 54
MGE 160L 18,5 3x400-415 0,95 34.2 F IP 54
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n=2900 min"’
H
[m] PTe2 100/390
40 o0 —
35
L90 % ——
30 NPSH
25 [F80% ] A
AN
20 |70 % - <L 8
s 0 = :
10 [F50 %= — 4
s P = ,
L5
0 0
0 20 4 6 8 100 20 10 160 180 200 0[]
0 100 200 300 Q [Ymin]
P2
[kW]
2 - 100 %]
20 =
T 8 o
12 /// T 60
8 /:‘/ /ﬁ" 40
4 — 0 % 20
. 251%———40% ,
0 20 40 60 8 100 120 140 160 180 200 @ [myh]
DANE MONTAZOWE
< bS »
2,
ﬁﬁ 7y
'Y A
- _ﬁ/,{% nxd n
4 & = =
l’I: Q% N A
T E 7 -EV A
D1
) . L .
D3
D4,
L Db J1 b2,
Moc siln. Wymiary [mm] Masa
Typ pompy [kW] L T ot [ b2 [ 03 [ o4 [ 05 [ H h d [ D1 [ D2 [ D3 [ D4 [muag | [kl
PTe2 100/390 22.0 550 151 190 350 439 350 935 140 144 100 158 180 220 14x18 302

DANE ELEKTRYCZNE

Moc U Wspotczynnik Prad Klasa Stopier
Typ silnika znamionowa V] mocy nominalny izolacii ochrr')on
[kw] cos¢ 1, [A] : y
2900 min”
MGE 180M [ 220 ] 3x400-415 [ 0,94 [ 41,9 [ F | Ip54
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DANE SILNIKOW

Klasa izolacji silnika F (stosowana w pompach PTe) oznacza, ze przy temperaturze otoczenia 40°C przyrost temperatur uzwojen silnika moze
wynies¢ maksymalnie 105°C.
W pompach stosuje sie silniki posiadajgce stopnie ochrony IP 54 lub IP 55.

Kod IP skiada si¢ z liter kodu IP oraz dwéch obowigzkowych cyfr oznaczajacych:
Pierwsza cyfra (ochrona przed dostaniem sig obcych ciat statych) Druga cyfra (ochrona przed wnikaniem wody i szkodliwymi jej skutkami)
P Opis stopnia ochrony IP Opis stopnia ochrony
4 przed bryzami wody z dowolnego kierunku
5 ochrona przed pytem nie zapewniajaca catkowitej szczelno$ci 5 przed strugami wody

Pompy PTe wyposazone sg w standardowe silniki kotnierzowe z chtodzeniem zewnetrznym. Silnik wyposazony jest w otwory odwodnieniowe,
ktére nalezy otworzy¢ w przypadku montowania pompy w warunkach o duzej wilgotnosci. W przypadku pracy z otwartymi otworami
stopien ochrony silnika wynosi IP 44.

Pompy PTe z silnikami powyzej 1,1 kW posiadaja silniki o najwyzszej klasie sprawnosci.

SCHEMATY PRZYLACZY ELEKTRYCZNYCH SILNIKOW STANDARDOWYCH

dla silnikéw trojfazowych o mocy P=1,5-7,5 kW

Wytacznik zewngtrzny

A ‘ Max. 16 A 1
1— : - L1
l2—— ELCB ——— L2
13— 1 ——— L3

Zasilanie 3x380/415

dla silnikéw tréjfazowych o mocy P=11-22 kW

Wytacznik zewngtrzny

A ‘ Max. 25/50 A +
11— : — L
Lz% ELCB — { L2
3 — 4
S @

Zasilanie 3x380/415

Przed podtgczeniem nalezy zawsze sprawdzi¢ dane na tabliczce znamionowej silnika.
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SCHEMATY PRZYLACZY ELEKTRYCZNYCH SILNIKOW STANDARDOWYCH

dla silnikéw tréjfazowych o mocy P=1,5-7,5 kW

s °
O
0/4-20 mA (@]] | 8 +24V
[1%8ov 20 mA @] | 7: wej. przetwornika
© 6: GND (masa)
(@) 5:+5V
0a20mA | 0510V B @] | 4 weiscie weag g
— 3: GND (masa) =
\ E |: © 2: start/stop
O] | 1: wejscie cyfrowe
=y A: RS-48SA
. Y: ekran
———|@|] | B:Rs-485B
E;den":,ﬁ“'k S_ £ Podigczenie zewnegtrznych stykow bezpotencjatowych
NC 5 dlafunkcji start/stop oraz funkcji cyfrowych,
QO 8 zewnetrznych sygnatow warto$ci zadanej oraz sygnatow
— zaktocen przedstawiono na schemacie potgczen.
L1
Przytacze g . . . N
@ Pty Lo 8 Przewody mozna podtaczy¢ do nastepujacych grup zaciskow:
lekt w
cleKeznego L3 Grupa 1
@ Wejscia (do zaciskow 1-9 podfgczane sg: zewnetrzne funkcje
start/stop, funkcije cyfrowe, sygnaly wartosci zadanej i czujnika,
do zaciskow A, Y, B podfaczamy komunikacje BUS).
Wszystkie wejscia sg odizolowane od elementow
oo, . napieciowo-indukcyjnych.
dla silnikow trdjfazowych o mocy P=11-22 kW b yn
Grupa 2:
Wyjscia (przekaznik sygnalizacii).
6 Zaciski C,NO, i NC posiadajg galwaniczng izolacje obwoddow.
Dzigki temu, w zaleznosci od potrzeb mozna podtaczy¢
do wyjscia zarowno napiecie zasilania lub tez bardzo niskie
O napiecie.
8 +24V T
7. wej. przetwornika 1 .
6: GND (masa) ] Grupa 3:
5: 45V ] Zasilania elektryczne.
4: wejscie Wzad ]
3: GND (masa) [ ] .
2: start/stop ] Uwaga', ; A . L.
1: wejscie cyfrowe ] Dla celow bezpieczenstwa, przewody nalezy od siebie
A: RS-48SA ] odizolowac na catej ich dfugosci.
Y: ekran [ Jesli nie jest podfaczony zewnetrzny wytgcznik Zat./Wyt.
B: RS-4858 - nalezy zmostkowaé zaciski 2 i 3.
NC 10
NO 0
C 10
)

Przed podtaczeniem nalezy zawsze sprawdzi¢ dane na tabliczce znamionowej silnika.
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